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Haute vitesse  
et précision 

Même à pleine vitesse de produc-
tion, l‘EyeC ProofRunner Web Evo 
détecte tous les défauts perti-
nents, maintenant les normes de 
qualité les plus élevées sans ralen-
tir le processus. Grâce à son inter-
face intuitive et à son haut niveau 
d‘automatisation, la configuration 
ne prend que quelques secondes.

Commencez intelli-
gemment, évoluez 
en toute transparence

L‘EyeC ProofRunner Web Evo béné-
ficie d‘une conception modulaire qui 
vous permet de passer facilement 
aux versions HighLight ou HighLight 
UHD afin de répondre aux exigences 
de qualité croissantes et de traiter 
des finitions plus complexes.

Classification des 
défauts basée sur l‘IA

Grâce à sa classification des défauts 
optimisée par l‘IA, l‘EyeC ProofRun-
ner Evo identifie avec précision les 
problèmes de qualité critiques, tout 
en filtrant les variations non perti-
nentes. Le résultat ? Des inspections 
plus rapides et une réduction consi-
dérable des faux positifs.

L‘EyeC ProofRunner Web Evo est spécialement conçu pour 
l‘inspection à 100 % des formats d‘étiquettes standard et 
des matériaux en rouleaux, tels que les dépliants et les em-
ballages souples. Il compare chaque élément imprimé au 
modèle PDF approuvé.

Inspection précise, éclairage flexible
Une caméra couleur à balayage linéaire 4K haute résolution 
garantit des inspections au pixel près, tandis que le système 
d‘éclairage flexible permet une reconfiguration ou un rem-
placement rapide et facile des unités d‘éclairage si néces-
saire.

Une intégration flexible en toute simplicité
Ce système d‘inspection convivial pour les applications à 
alimentation par rouleaux s‘adapte parfaitement à votre 
processus de production et s‘intègre sans effort à presque 
toutes les presses d‘impression ou équipements de finition, 
tels que les rebobineuses, pour une compatibilité et une ef-
ficacité maximales.

Contrôle qualité à 100 % – 
De l‘étiquette à la notice

EyeC ProofRunner Web Evo
Architecture modulaire conçue pour une inspection en ligne évolutive.
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Inspection du 
contenu variable

EyeC Quality Link
(Workflow Managment)

Mesure de 
distance

Visionnage supplé-
mentaire en direct 

sur le Web

Contrôle des 
couleurs

Lecture de codes 
1D et 2D

Transfert automatique des 
niveaux d‘inspection à partir 

d‘un fichier PDF

Comparaison auto-
matique avec le PDF 

 du client

Options

Modèle 
du systè-

me

Largeur 
d‘inspection

Plus petit 
défaut dé-
tectable**

Vitesse ma-
ximale de la 

caméra
Résolution

450 450mm
(17.7“)

0,22 mm
(0.009“)

420 m/min
(1394 ft/min) 231 dpi

600 600 mm
(23.6“)

0,29 mm
(0.012“)

570 m/min
(1870 ft/min) 173 dpi

800 800 mm
(31.5“)

0,39 mm
(0.015“)

760 m/min
(2494 ft/min) 130 dpi

** Avec une différence d‘au moins 50 niveaux de gris.

Caractéristiques techniques:  
EyeC ProofRunner Web Evo

Vos avantages

100 % qualité et sécurité
Identifie tous les défauts d‘impression pertinents 
dans les plus brefs délais. Évite les interruptions in-
utiles et garantit un processus hautement efficace.

Classification des défauts basée sur l‘IA
Avertit l‘imprimante lorsqu‘une action immédiate 
est nécessaire en raison d‘erreurs pertinentes.

Pleine puissance à vitesse maximale
Performances d‘inspection optimales à toutes les 
vitesses.

Facile et économique
Tâche d‘inspection entièrement configurée en quel-
ques secondes.

Flexibilité grâce à la modularité
Pour encore plus de performances, l‘EyeC Proof-
Runner Evo peut être mis à niveau vers les versions 
HighLight ou HighLight UHD à tout moment.

Sécurité totale
Comparaison initiale avec un modèle PDF approuvé 
et rapport complet de tous les résultats d‘inspection.

Régions à priorité élevée et faible
Répond aux exigences de qualité tout en limitant les 
déchets.

* Image fortement agrandie à titre d‘illustration

Vitesse de la machine [m/min],
Taille minimale du défaut dans le sens 
de marche par rapport à la vitesse de  
la machine

Autres systèmes d‘inspection
(Largeur d‘inspection de 450 mm)

EyeC (Largeur d‘inspection de 450 mm)

PERFORMANCES D‘INSPECTION DE POINTE À N‘IMPORTE QUELLE VITESSE*


