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Wysoka prędkość 
i dokładność

Nawet przy pełnej prędkości pro-
dukcyjnej urządzenie EyeC Proof-
Runner Web Evo wykrywa wszyst-
kie istotne wady, utrzymując 
najwyższe standardy jakości bez 
spowalniania procesu. Dzięki 
intuicyjnemu interfejsowi i wyso-
kiemu poziomowi automatyzacji 
konfiguracja zajmuje zaledwie 
kilka sekund.

Rozpocznij mądrze, 
skaluj płynnie

Urządzenie EyeC ProofRunner Web 
Evo charakteryzuje się modułową 
konstrukcją, która umożliwia płynną 
aktualizację do wersji HighLight lub 
HighLight UHD w celu spełnienia 
rosnących wymagań jakościowych 
i obsługi bardziej złożonych 
wykończeń.

Klasyfikacja defektów 
oparta na sztucznej
inteligencji

Wzbogacony o klasyfikację wad 
opartą na sztucznej inteligencji, 
EyeC ProofRunner Evo precyzyj-
nie identyfikuje krytyczne pro-
blemy jakościowe, jednocześnie 
odfiltrowując nieistotne odchylenia. 
Efekt? Szybsze kontrole i znacznie 
mniej fałszywych alarmów.

Urządzenie EyeC ProofRunner Web Evo zostało zaprojekt-
owane specjalnie do 100% kontroli standardowych forma-
tów etykiet i materiałów rolkowych, takich jak ulotki i opa-
kowania elastyczne. Porównuje ono każdy wydrukowany 
element z zatwierdzonym szablonem PDF. 

Precyzyjna kontrola, elastyczne oświetlenie
Wysokiej rozdzielczości kolorowa kamera liniowa 4K za-
pewnia perfekcyjną kontrolę pikseli, a elastyczny system 
oświetlenia umożliwia szybką i łatwą rekonfigurację lub 
wymianę modułów oświetleniowych w razie potrzeby.

Elastyczna integracja stała się łatwa
Ten przyjazny dla użytkownika system kontroli do zastosowań 
z podawaniem z roli idealnie dostosowuje się do proce-
su produkcyjnego i można go bez problemu zintegrować 
z niemal każdą maszyną drukarską lub urządzeniem do 
wykańczania, takim jak przewijarki, zapewniając maksymalną 
kompatybilność i wydajność.

100% kontrola jakości – 
od etykiety po ulotkę

EyeC ProofRunner Web Evo
Modułowa architektura zaprojektowana z myślą o przyszłościowej kontroli liniowej.
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Kontrola 
zmiennej zawartości

EyeC Quality Link
(Workflow Managment)

Pomiar odległościDodatkowe 
oglądanie na żywo 

w Internecie

Monitorowanie 
kolorów

Odczytywanie 
kodów 1D i 2D

Automatyczne przenoszenie 
poziomów kontroli  

z pliku PDF

Automatyczne po-
równanie z plikiem 

PDF klienta

Opcje

Model 
systemu

Szerokość 
kontroli

Naj-
mniejsza 

wykrywalna 
wada**

Maksymal-
na prędkość 

kamery

Rozdziel-
czość

450 450mm
(17.7“)

0,22 mm
(0.009“)

420 m/min
(1394 ft/min) 231 dpi

600 600 mm
(23.6“)

0,29 mm
(0.012“)

570 m/min
(1870 ft/min) 173 dpi

800 800 mm
(31.5“)

0,39 mm
(0.015“)

760 m/min
(2494 ft/min) 130 dpi

** Z różnicą co najmniej 50 odcieni szarości.

Dane techniczne: EyeC ProofRunner Web 

Twoje korzyści
100% jakości i bezpieczeństwa
W najkrótszym możliwym czasie identyfikuje wszyst-
kie istotne wady druku. Zapobiega niepotrzebnym 
przerwom i zapewnia wysoką wydajność procesu.

Klasyfikacja defektów oparta na sztucznej 
inteligencji
Ostrzega drukarkę, gdy konieczne jest podjęcie na-
tychmiastowych działań z powodu istotnych błędów.

Pełna moc przy maksymalnej prędkości
Najwyższa wydajność kontroli przy wszystkich 
prędkościach.

Łatwe i ekonomiczne
Praca kontrolna w pełni skonfigurowana w ciągu kil-
ku sekund.

Elastyczność dzięki modułowości
Aby uzyskać jeszcze większą wydajność, urządzenie 
EyeC ProofRunner Evo można w dowolnym momen-
cie zaktualizować do poziomu HighLight lub High-
Light UHD.

Całkowite bezpieczeństwo
Wstępne porównanie z zatwierdzonym szablonem 
PDF i kompleksowe raportowanie wszystkich wyni-
ków kontroli.

Regiony o wysokim i niskim priorytecie
Spełnia wymagania jakościowe przy jednoczesnym 
ograniczeniu ilości odpadów.

* Znacznie powiększony obraz w celach ilustracyjnych

Prędkość maszyny [m/min], 
Najmniejszy rozmiar defektu w kierunku 
ruchu w stosunku do prędkości maszyny

Inne systemy kontroli
(szerokość kontroli 450 mm)

EyeC (Szerokość kontroli 450 mm)

WIODĄCA W BRANŻY WYDAJNOŚĆ KONTROLI PRZY  DOWOLNEJ PRĘDKOŚCI* 


