
Your Vision for Quality.

   EyeC Proofiler

Offline-Inspektion



EyeC ist ein führendes Unternehmen im Bereich der 
Bildverarbeitungstechnologie mit Sitz in Hamburg. 
Wir konzentrieren uns auf leistungsstarke Systeme 
zur Druckvorlagen- und Druckinspektion, die darauf 
ausgelegt sind, während des gesamten Design- und 
Druckprozesses höchste Qualitätsstandards zu ge-
währleisten. Unser Team in den Bereichen Forschung 
und Entwicklung sowie im Kundensupport besteht 
aus hochqualifizierten und erfahrenen Ingenieuren 
und Informatikern mit langjähriger Erfahrung im 
Bereich industrieller Inspektionsanwendungen. Un-
sere Produkte basieren auf modernster Technologie 
und sind auf die Anforderungen der Druckvorstufe 
und der Druckindustrie sowie deren Kunden zuge-

schnitten. Sie wurden in enger Zusammenarbeit mit 
den Anwendern entwickelt, wobei besonderer Wert 
auf Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Benutzer-
freundlichkeit gelegt wurde. Unsere Software wird 
in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien 
ISO 9001, GMP und GAMP 5 hergestellt und enthält 
alle Funktionen, die für die Validierung gemäß 21 
CFR Part 11 und EU GMP Annex 11 erforderlich sind. 
EyeC-Systeme sind bei zahlreichen Kunden in regu-
lierten und nichtregulierten Branchen weltweit im 
Einsatz und werden zur Prüfung von gedruckten Bei-
lagen, Faltschachteln und Etiketten für in regulierten 
und nichtregulierten Branchen verwendet.

Das Unternehmen

EyeC 

2003	 EyeC Proofiler 400 für Offline-Inspektion
2005	 EyeC Proofiler Braille- und Barcode-		
		  Inspektion
2006	 EyeC ProofRunner für Inline-Inspektion
2007	 Prüfmodul für Farbabstandsmessung
2008	 2D-Code-Inspektion
2009	 EyeC ProofRunner Carton und Inspektion 
		  variabler Daten 
2012	 Inline-Inspektion für Bogendruckmaschinen, 
                Inline-Farbprüfung

2014	 EyeC ProofRunner Carton Retrofit & Web
2015	 EyeC ProofRunner Sheetfed Retrofit
2017	 EyeC Workflow Integration & EyeC Quality Link
2022	 EyeC ProofRunner HighLight-Serie & Proofiler RS 
2024	 EyeC Proofiler 1200 DT & ProofRunner KI-basierte 		
		  Fehlerklassifikation
2025	 EyeC ProofRunner Evo
2026	 EyeC Proofiler Graphic Connect

Die Geschichte von EyeC



Mit uns gibt es eine einfache Möglichkeit, Drucker-
gebnisse objektiv und schnell zu prüfen. Der EyeC 
Proofiler vergleicht digital Ihren Andruck aus der 
Druckmaschine oder Ihre Stichprobe aus dem Wa-
reneingang mit der freigegebenen Vorlage. Somit 
stellt er sicher, dass genau das gedruckt wurde, was 
Sie erwarten. Die Prüfung geschieht einfach, schnell, 
objektiv und reproduzierbar für alle Nutzen des An-
drucks in einem Prüfvorgang. Das Ergebnis ist sofort 
verfügbar. So gibt Ihnen das System die Sicherheit, 
Ihren Prozess im Griff zu haben sowie die Möglich-
keit, dies objektiv und nachvollziehbar zu dokumen-
tieren.

Einfach zu bedienen

Der EyeC Proofiler ist so einfach zu bedienen, dass je-
der Mitarbeiter damit nach wenigen Minuten sicher 
arbeiten kann. Die Prüfung geschieht in drei Schrit-
ten:

1.	 Einlesen von Vorlage und Prüfmuster
2.	 Automatische Prüfung 
3.	 Ausgabe des Protokolls

Für die Prüfung ist keine manuelle Auswahl erfor-
derlich.Alle Nutzen werden automatisch detektiert 
und mit der Kundenvorlage in Übereinstimmung ge-
bracht.

Flexibel und präzise

Ein Druckmuster wird mit einem hoch- 
auflösenden, schnellen Scanner eingelesen. Sie ha-
ben dabei die Auswahl vom A3-Scanner bis zum 
Großformat- oder Durchzugsscanner. Der EyeC Proo-
filer detektiert vollautomatisch sämtliche im Prüfmu-
ster enthaltenen Nutzen und vergleicht sie mit der 
Kundenvorlage. Dieser Vergleich mit aufwändigen 
Mustererkennungsverfahren unterscheidet zwi-
schen tolerierbaren Unterschieden, beispielsweise 

Passerschwankungen, und nicht tolerierbaren Feh-
lern wie fehlenden oder unterschiedlichen Buch-
stabenteilen. Die Fehler werden zusammen mit der 
jeweiligen Position in der Software dargestellt und 
können vom Nutzer bewertet werden. 

Alle relevanten Defekte werden detektiert, z.B.:

•	 �fehlende oder zugelaufene Buchstaben oder 
Buchstabenteile (bis hin zum i-Punkt in einer 
5-Punkt großen Schrift)

•	 Flecken oder andere Verschmutzungen
•	 fehlende oder falsche Farben
•	 falscher Inhalt, fehlender Dekodierbarkeit und 

schlechte Qualität von 1D-. und 2D-Codes
•	 Inhaltsfehler oder Normabweichungen bei 

Braille

Druckvorstufe

Sogar Fehler aus der Druckvorstufe können identifi-
ziert werden, z.B.:

•	 Fontvertauschung (z.B. die Verwendung von  
Arial statt Helvetica)

•	 nicht beabsichtigter Fettdruck
•	 fehlende Schriftschnitte 
•	 Veränderung in der Schriftstreckung
•	 fehlende Sonderzeichen oder Akzente

Parametersätze erlauben die einfache  Unterschei-
dung der Qualitätsanforderungen je nach Kunde 
oder Produkt. Nach der Prüfung wird das Ergebnis 
als Protokoll ausgedruckt oder digital archiviert, auf 
Wunsch auch in einer auditsicheren Datenbank.

EyeC Proofiler

Offline-Inspektion

100% Kontrolle – 100% Sicherheit



Etiketten

Selbstklebende Etiketten finden in vielen Bereichen 
der Industrie Verwendung. Manche sind sehr einfach 
und haben einen geringen Qualitätsanspruch, ande-
re dagegen sind sehr hochwertig und haben einen 
hohen Anspruch an die Qualität. In beiden Fällen ist 
der EyeC Proofiler eine große Hilfe beim schnellen 
Einrichten der Druckmaschine und gewährleistet 
eine zuverlässige Qualitätskontrolle. Nachdem die 
ersten Drucke mit den Kundenvorgaben verglichen 
wurden, können Sie sicher sein, dass der Auftrag auf 
Anhieb richtig gedruckt wird.

Beipackzettel

Der umfangreiche und oft mehrsprachige Text, den 
es bei der Prüfung von Beipackzetteln zu kontrollie-
ren gilt, rechtfertigt besonders den Einsatz von elek-
tronischen Prüfsystemen. Außerdem ermöglicht Ih-
nen die Mehrseitenprüffunktion des EyeC Proofilers 
die einfache Kontrolle von ausgeschossenen Seiten 
auf einem Bogen gegen das freigegebene Mehrsei-
ten-Original-PDF – in einem Arbeitsschritt.

Faltschachteln

Ein wesentlicher Schritt der Faltschachtelprüfung 
ist die automatische Erkennung der Stanz- und Falz-
kanten, denn nur mit dieser Information lässt sich 
der Inhalt präzise prüfen. Die EyeC Stanzkantener-
kennung ermöglicht diesen Schritt sicher und auto-
matisch mit allen möglichen PDF-Eingangsformaten, 
beispielsweise im ECMA-Standard, mit Ebenen, Spot-
farben oder als einfarbige Konturlinie. Neben der 
Prüfung des Textes und der Grafiken sind 1D und 
2D-Code-Prüfung und Grading möglich sowie eine 
inhaltliche und qualitative Prüfung von Braille (Blin-
denschrift), inklusive der Prüfung auf die Einhaltung 
von Standards wie Marburg Medium. Der EyeC Proo-
filer ermöglicht alle diese Prüfungen in einem ein-
zigen Arbeitsschritt.  

Anwendungsbeispiele

Beispiele einer Barcode-Prüfung

Beispiele von Druckfehlern bei Schriften

Beispiele einer Beipackzettel-Prüfung

Beispiele einer Braille- (Blindenschrift-) Prüfung

EyeC Proofiler



Code-Prüfung

Diese Option erlaubt die Prüfung aller gängigen 1D- 
und 2D-Codes auf richtigen Inhalt, Dekodierbarkeit 
und Qualität nach CEN/ANSI. Neben den bekannten 
Barcodes wie EAN, PZN, Laetus, 25, 39, 128 sind auch 
die RSS-Codes oder zweidimensionale Codes auto-
matisch prüfbar.

Braille-Prüfung

Diese Option erlaubt die Prüfung der Braille-Prägung 
auf: 

•	 Richtigkeit
•	 fehlende und falsche Braille-Punkte
•	 korrekte Platzierung
•	 Übereinstimmung mit dem geforderten Stan-

dard wie Marburg Medium
•	 Dekodierung 
•	 Höhenmessung
•	 Prägequalität 

und erfüllt damit alle Anforderungen der Pharmain-
dustrie und der geltenden Normierungen.

Wenn Sie nach anspruchsvollen Lösungen suchen, 
die optimal an Ihren Arbeitsprozess angepasst sind, 
und mit denen Ihre Mitarbeiter schnell und einfach 
arbeiten können, sind Sie bei EyeC richtig!

Druckvorstufe

Der EyeC Proofiler Graphic und der neue EyeC Proo-
filer Graphic Connect überprüfen, ob Ihre Druck-
dateien mit den von Ihren Kunden freigegebenen 
Vorlagen übereinstimmen. Die Connect-Version ist 
vollständig skalierbar und plattformunabhängig; Sie 
benötigen lediglich einen Standard-Webbrowser. So 
wird sichergestellt, dass alle Änderungen korrekt 
umgesetzt wurden und alle konsistenten Elemente 
unverändert bleiben.

EyeC Proofiler

Vom Design zum Druckerzeugnis

Kunden-
vorlage

Geschlos-
senes PDF

Druckfä-
higes PDF

RIP Druckplat-
tenerstellung

Druckein-
richtung

Druck Konfektion- 
ierung

Auslie-
ferung

EyeC Proofiler
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EyeC Proofiler
Graphic & Gra-
phic Connect

EyeC
ProofRunner

Inline-
Inspektion

Druckvorstufen-
prüfung Offline-Inspektion



Pharmaindustrie

Der EyeC Proofiler ist der systematische Weg, um die 
freigegebene Vorlage mit Mustern aus Produktion 
oder Stichproben zu vergleichen. Die Identifikation 
von systematischen Fehlern ist von immer entschei-
dender Bedeutung und für Firmen, die im GMP-
Kontext arbeiten, unverzichtbar. Jeder Fehler, der die 
Information zum Kunden verändert, beispielsweise 
falscher oder fehlender Text oder Grafiken auf Bei-
packzetteln, Faltschachteln oder Etiketten, bedeu-
ten ein haftungsrechtliches Risiko für den Hersteller 
der Arzneimittel und eine Gefahr für die Reputati-
on. Daher liefert EyeC nicht nur ein ab Werk qualifi-
ziertes Produkt an seine pharmazeutischen Kunden, 
sondern wir unterstützen unsere Kunden darüber 
hinaus in der Validierungsphase mit unserem Vali-
dation Support Package. Dies beinhaltet neben ent-
sprechender Dokumentation wie einer Muster-URS 
Dokumente zur Installationsqualifizierung (IQ) und 
Funktionsqualifizierung (OQ) im Werk und vor Ort. 
Inklusive sind auch Muster zur periodischen Über-
prüfung des Systems. EyeC bietet auch eine Perfor-
mance Qualification (PQ)-Unterstützung durch zerti-
fizierte CSV-Experten. Alle Produkte von EyeC erfüllen 
die Spezifikationen von GAMP5, EU-GMP-Annex 11 
und 21 CFR part 11, alle EyeC Proofiler sind durch den 
integrierten Audit Trail auditsicher.

Der Ausschluss menschlicher Fehler ist entschei-
dend, um eine schlanke und sichere Qualitätsprü-
fung durch Reduktion der Inspektionszeit und Er-
höhung der Inspektionssicherheit zu erreichen. Der 
EyeC Proofiler ist auf intuitive Bedienung optimiert 
und integriert sich sicher und einfach in Ihren Quali-
tätssicherungsprozess. 

Druckereien

Egal ob Sie Etiketten, Folien oder Offset drucken: 
Der EyeC Proofiler ist eine große Hilfe bei der Druck-
einrichtung und garantiert eine durchgängige Qua-
litätskontrolle. Die ersten Drucke werden mit der 
Kundenvorlage verglichen, so dass Sie sich 100% 
darauf verlassen können, dass der Auftrag ohne sy-

stematische Fehler ausgeführt wird. Jeder Nutzen 
wird mit der Kundenvorlage verglichen und Abwei-
chungen außerhalb der Toleranzen markiert. Damit 
entfällt die Prüfung durch eine zweite Person, die die 
richtige Einrichtung der Druckmaschine überwacht. 
Während des Drucks können periodisch Proben ent-
nommen werden, um die Qualität während eines 
Auftrags zu sichern.

Konsum- & Luxusgüter

Neben der Kontrolle der Texte ist aus Imagegrün-
den auch die Sicherstellung des Erscheinungsbildes 
wichtig. Die Verpackung repräsentiert die Qualität 
des Produktes und in Ihrem Wareneingang müssen 
Sie sicherstellen, dass Ihre Lieferanten Ihren Ansprü-
chen gerecht werden und Inhalt und Erscheinungs-
bild genau so erstellt haben, wie es in Ihrer Druckvor-
lage vorgegeben war. Für jede Größe finden Sie das 
passende Gerät im Proofiler-Portfolio.

Lebensmittel & Getränke

Da die Angaben auf den Verpackungen von Nah-
rungsmitteln strengsten Kontrollen unterliegen, ha-
ben deren Hersteller nahezu die gleiche Verantwor-
tung wie Unternehmen aus der Pharmaindustrie. Der 
Nahrungsmittelhersteller hat darüber hinaus eine 
weit größere Vielfalt an Produkten und muss häufige 
Änderungen von Produktinformationen sicher bear-
beiten. Die Zulieferkette ist länger und hat kürzere 
Durchlaufzeiten. Falsche oder fehlende Angaben hin-
sichtlich der Zutaten, Lagerungs- und Zubereitungs-
vorschriften können zum Verkaufsstopp oder gar zu 
Rückrufen des betreffenden Produkts führen. Beides 
ist für den Hersteller sehr kostenintensiv und rufs-
chädigend. Die Produkte von EyeC helfen Ihnen bei 
der automatischen Überprüfung sowohl der Druck-
vorlage als auch der gedruckten Ergebnisse in der 
jeweiligen Phase der Vorstufe, des Druckes oder des 
Verpackens - der sichere Weg!

 

Anwendungsbereiche

EyeC Proofiler
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EyeC Proofiler

EyeC-System Proofiler
Version 400 DTe 400 DT 600 DT 900 DT 1200 DT 1700 DT

Le
is

tu
ng

Max. Scangröße 307x431,8  mm 
(12.08” x 17”)

317 x 470 mm
(12.5” x 18.5”)

630 x 469 mm
(24.8” x 18.4")

915 x 635 mm
(36” x 25”)

1,270 x 915 mm
(50” x 36”)

1,778 x 1,219 mm
(70” x 48”)

Durchschn. Scanzeit 8 sec. 11 sec. 15 sec. 24 sec. 12 sec. 40 sec.

Auflösung 600 dpi 600 dpi 600 dpi 600 dpi 600 dpi 400 dpi

Pixelgröße 42.3 m (0.0017”) 42.3 m (0.0017”) 42.3 m (0.0017") 42.3 m(0.0017”) 42.3 m(0.0017”) 63.5 m(0.0025”)

Fe
at

ur
es

 &
 O

pt
io

ne
n

Prüfung gg. Kundenvorlage
Druck-zu-Datei/-zu Druck

StandardStandard Standard Standard Standard Standard

Datei-zu-Datei optional optional optional optional optional optional

Autom. Kontrolle von Ebe-
nen und Farbseparationen

Standard Standard Standard Standard Standard Standard

1D- & 2D-Code-Inspektion optional optional optional optional optional optional

Braille-Inspektion n.a. optional optional optional optional optional

Abstandsmessung optional optional optional optional optional optional

Pharma-Workflow n.a. optional optional optional optional optional

Electronische Signatur optional** optional optional optional optional optional

Validation Support Package n.a. optional optional optional optional optional

Farbabstandsmessung optional optional optional optional optional optional

EyeC System Proofiler RS Proofiler Graphic & Graphic Connect
Version 900 RS 1050 RS 1500 RS Version Graphic Graphic Connect

Le
is

tu
ng

Max. Scangröße 914 mm (36“) 1064 mm (42”) 1524 mm (60”) Anzahl Dokumente unbegrenzt unbegrenzt

Durchschn. Scanzeit 16 sec. 12 sec. 14 sec. Seiten/Nutzen pro 
Prüfung

unbegrenzt unbegrenzt

Auflösung 600 dpi 600 dpi 400 dpi Maximale Anzahl an gleich-
zeitigen Nutzern

1 5

Pixelgröße 42.3 m (0.0017”) 42.3 m (0.0017”) 63.5 m(0.0025”)

Fe
at

ur
es

 &
 O

pt
io

ne
n

Prüfung gg. Kundenvorlage 
Druck-zu-Datei/-zu Druck Standard Standard Standard Workflow-Anbindung optional Standard (Rest-API)

Datei-zu-Datei optional optional optional Prüf. Datei zu Datei Standard Standard

Autom. Kontrolle von Ebe-
nen und Farbseparationen

Standard Standard Standard Ebenen und Farbsepa-
rationen

Standard Standard

1D- & 2D-Code-Inspection optional optional optional 1D- & 2D-Codes optional Standard

Braille-Inspektion n.a. n.a. n.a. Braille-Inspektion optional Standard**

Abstandsmessung optional optional optional Anstandsmessung optional Standard

Pharma-Workflow optional optional n.a. GMP-Auditfähig optional Standard

Electronische Signatur optional optional n.a. Elektr. Signatur optional Standard

Validation Support Package optional optional n.a. Validation Support Package optional n/a

Farbdistanzmessung optional optional optional Farbdistanzmessung optional Standard
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Technische Spezifikationen*



Sprechen Sie mit uns.
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www.EyeC.com

Unsere weltweiten Partner finden Sie hier:  
www.EyeC.com/contact_us/

HAUPTSITZ 
DEUTSCHLAND,ÖSTERREICH, SCHWEIZ	

EyeC Gmbh 
 

Tel.:	 +49 40 226 3555 0 
E-Mail:	 Sales@EyeC.com


